KS AL
Upinacia miska, hlinik HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouZitia  Napojenie hadice pre armatiry s upinacou miskou
Norma DIN 2817

by

KonStrukcia Upinacie misky
Rozsah dodavky  Upeviovacie polovice voiné, vratane skrutiek a

matic “
Material Hlinik

kované

Vyrobok
Oznacenie pre hadicu Rozsah upinania (mm) max. prevadzkovy tlak Skrutky

(bar)
KS 22-24 AL 13x5 22-24 19 25 51 50 (4x)M6x20
KS 30-33 AL 19x6 30-33 20 25 63 50 (4x)M6x20
KS 34-36 AL 25x5 25 25 70 64 (4 x) M8 x25
KS 36-39 AL 25x6 36 -39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 40-43 AL 25x8 40 - 43 25 25 73 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 -46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 47-51 AL 38x5 47 - 51 40 25 79 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50 - 53 40 25 83 50 (4x)M6x20
KS 53-56 AL 38x8 53 - 56 40 25 85 50 (4x)M6x20
KS 58-61 AL 40x 10 40 25 98 57 (4x) M8 x25
KS 60-64 AL 50x 5,5 60 - 64 51 25 95 56 (4x)M8x25
KS 63-67 AL 50x 8 63 - 67 51 25 102 56 (4x)M8x25
KS 74-77 AL 63 x 6 74-77 63 25 120 74 (4x)M10x40
KS 78-82 AL 63 x 8 78 - 82 63 25 120 74 (4x)M8x25
KS 85-89 AL 75 x 6 76 25 141 102 (4x)M10x40
KS 89-93 AL 75x 8 89 -93 76 25 132 76 (4x)M 8 x 25
KS 94-97 AL 75x10 94 - 97 76 25 140 76 (4 x) M8 x 25
KS 111-115 AL 100 x 6,5 111-115 100 25 - 120 -
KS 114-119 AL 100 x 8 114 - 119 100 25 166 120 (4x)yM10x40
KS 118-122 AL 100 x 10 118 - 122 100 25 170 120 (4x)yM10x40

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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