WD WR
Makké tesnenie pre krizok UEM..WR HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Makké tesnenie
Material FPM 80 Shore D
Rozsah teplét -20 °C to +180 °C d
3

A
Vyrobok
Oznacenie Konstrukény rad pre zavit
WD NW 04 L WR D M12x1,5 6 8,0 2,7
WD NW 06 L WR D M14x1,5 8 10,0 2,7
WD NW 08 L WR D M16x 1,5 10 12,2 3,0
WD NW 10 L WR D M18x 1,5 12 14,2 3,0
WD NW 13 L WR D M22x1,5 15 17,2 3,0
WD NW 16 L WR D M 26 x 1,5 18 20,2 3,0
WD NW 20 L WR D M 30 x 2 22 24,2 3,0
WD NW 25 L WR D M 36 x 2 28 30,2 3,0
WD NW 32 L WR D M45x 2 35 37,8 3,5
WD NW 40 L WR D M52 x 2 42 44,8 3,5
WD NW 13 S WR S M24x1,5 16 18,2 3,0
WD NW 16 S WR S M30x 2 20 23,0 3,7
WD NW 20 S WR S M 36 x 2 25 28,0 3,7
WD NW 25 S WR S M 42 x 2 30 33,0 3,9
WD NW 32 S WR S M52 x 2 38 40,8 3,5

tvori nahradny diel pre nasledujice produkty
UEM FM WR Presuvna matica WALRING

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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