OELANALYSE SET 4
Suprava pre analyzu oleja pre prevodovy olej HANSA[/FLEX

Vlastnosti —

Rozsah dodavky 1 kus nadoba na vzorku
1 kus sprievodny list vzorky
1 kus expedi¢na taska |
Doplinkové charakteristika ~ Naklady na analyzu su zahrnuté v cene. '
VSetky vzorky oleja budu v laboratériu
vyhodnotené do 24 hodin po prijati.

Popis
Pomocou supravy na analyzu oleja sa v laboratériu presne analyzuje stav oleja.
Od vysledku analyzy oleja sa da odvodit’ aj stav zariadenia.

Dodato&né informéacie

Suprava analyzy oleja 4 obsahuje nasledujuce rozbory:
- Opotrebovateiné kovy (Zelezo, chrém, cin, hlinik, nikel, med, olovo, molybdén),
- Index PQ (magnetické zelezné €asti),

- Aditiva (vapnik, hor¢ik, zinok, fosfor, barium, bor),

- Znecistenie (kremik, draslik, sodik, voda v %),

- Voda KF,

- Stav oleja (viskozita pri +40° a pri +100°C),

- Index viskozity,

- Oxidacia,

- Neutralizacné &islo,

- Vzhiad oleja,

- O.P.A. s pocitanim Castic

Vyrobok

Oznacenie Farba pre médium Hmotnost’
(kg)

OEL ANALYSE SET 4 Cervené veko Prevodovkovy olej 0,2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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