TE 300 B (3TE)

Nizkotlakova hadica s textilnou vlozkou

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Nizkotlakova hadica pre vSeobecné pouzitie.

HANSAFLEY Tr. 300 8 /£ 854/ 3 e

Blok popisu ProtipoZiarna skiska podia DIN 54 837 s
klasifikaciou podia DIN 5510 Cast 2
(Skusobny protokol na vyziadanie)
Norma EN 854 3 TE

Vnitorna vrstva

synteticka guma NBR

Vnitorna viozka

dve vypletové vlozky z textilu

Vonkajsia vrstva

synteticka guma odolna plameriu, oleju a
poveternosti

Farba cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Média Baza mineralneho oleja

lahky vykurovaci olej

Mazaci olej

Voda

Vzduch (do + 70 °C)

Emulzia voda glykol
Vyrobok
Oznacenie Rozmer Vnuatorny @ VonkajSi @ Prevadzkovy tlak SkusSobny tlak  Trhaci tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

TE 306 B 6 4 1/4" 6,4 14,4 145,0 290 580 45 ¢ierna
TE 308 B 8 5 516" 7,9 16,9 130,0 260 260 55 ¢ierna
TE 310 B 10 6 3/8" 9,5 18,5 110,0 220 440 70 Cierna
TE 313 B 12 8 1/2" 12,7 21,7 93,0 189 370 85 Cierna
TE 316 B 16 10 5/8" 15,6 25,9 80,0 160 320 105 Cierna
TE 320 B 19 12 3/4" 19,0 29,0 70,0 140 280 130 Cierna
TE 325 B 25 16 1" 254 35,9 55,0 110 220 150 ¢ierna
TE 332 B 31 20 1.1/4" 31,8 42,3 45,0 90 180 190 ¢ierna

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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