HK RZMO A 030
Proporcionalny ventil obomedzovaca tlaku MV 6 HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Proporcionalny panelovy ventil
predradené

Rozsah dodavky s cievkou, bez konektora

Prevadzkovy tlak  max. 315 bar

HE RZMO A

Objemovy prietok  max. 40 I/min
Pripojka ISO/Cetop 03 MV6

Popis

bez integrovaného snimaca tlaku (na ovladanie je potrebna elektronicka karta typu HK EBM AS)
Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 60 ms

Hysteréza < 1,5%

Vyrobok
Oznacenie posobi v Rozsah nastavenia tlaku ~ Rozsah nastavenia tlaku ~ Objemovy prietok ~ Objemovy prietok Hmotnost’
kanali min. max. min. max.
(bar) [CED) (L/min) i ((3¢))
HKRZMO A 030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8
PrisluSenstvo
HK EBM AS Proporcionalny zosilfhovag digitalny
HK SP DIN 43650 E‘I‘%k(;rické zastréka pre magneticku cievku DIN 43650 / 1ISO
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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