HK SMP |
Plochy valec 700 bar jedno€inny s navratom pruziny HANSA /FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Valcova hlava kalena
Piest pochrémovany natvrdo
max. zdvih 150 mm
Vratna sila pruziny

Prevadzkovy tlak  max. 700 bar

Materi4l Ocel
Rozsah dodévky s rychlospojkou objimka 3/8"-18 NPT

Poznamka
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Ploché valce spajaju kompaktnu konstrukciu v kombinacii s maximalnym zdvihom. Idealne pre tesné priestorové podmienky.
Dbaijte na to, aby sa na vodiace kruzky neprenasali Ziadne bocné sily.

Ploché, kompaktné vyhotovenie

Upevnovacie otvory pre stacionarne pouzitie

Pokyny pre objednanie
Pre modely HK SMP od 30 do 100 t su na vyziadanie k dispozicii pohyblivé tlakové kusy.

Vyrobok

Oznacenie Plocha A: : Hmotnost’
(cm2) (kg)

HK SMP 01004 1090 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3

HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 4,7

HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0

HK SMP 05006 486,0 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0

HK SMP 10006 9110 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9

HK SMP 10015 9110 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2

Prislusenstvo

NY 2100 Termoplastova hadica pre najvysSie tlaky
GKS Gumova ochrana proti zalomeniu

PNY 2100 HN  Vsuvka s hadicovou pripojkou, AGN
PHY 2100 Objimka hadicovou pripojkou, NY 2100
SKL HN SP Zavitova spojka, voina polovica

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKL..SP

SKF IN SP Zavitova spojka, pevna polovica

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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