HK V6 215 DBV
Flow control valve with secondary pressure relief HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK V6 2150323
Vyhotovenie pressure-compensated
s pridavnym sekundarnym ventilom obmedzovaca I J P
tlaku f—-. -
Material Plast: Odliatok Y
Vnutorné diely z ocele
Prevadzkovy tlak  max. 250 bar ® L ] %
|

Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia

Popis

U tychto 3-cestnych regulacnych prudovych ventilov sa nezavisle od vstupného toku oleja (IN), prednostny tok oleja (P) udrziava na
konstantnej hodnote. Tok zvySkového oleja (B) sa da odvadzat’ do nadrze, alebo pouzit’ pre sekundarny spotrebi¢

Delenie: max. 75 % mnozstva IN na P, min. 5 I/min na P

Vyrobok

Oznacenie Zavit IN/B Zavit P Vstup max. Dizka Hmotnost’
(L/min) (mm) ()

HK V6 215 0321 G1/2" G 3/8" 40 65 110 87 1,40

HK V6 215 0323 G 3/4" G1/2" 70 80 125 106 1,84

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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