HK EPM CD
Motor Gerotor EPM HANSAVFLEX

Vlastnosti A W g

Pripojka Pripojky oleja: A + B =G 1/2"; ' v -
Unikovy olej = G 1/4" 3 A

Vyhotovenie standardna razlicica 3 EgisE
Typ "CD" s vysokotlakovym !
tesnenim

two hole flange bolt circle 106.4
Hriadel @ 25mm

Vstupny a spatny tlak s vedenim lnikového oleja max. 1 75 bar N
e Wy
z % ‘ e
Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltnost' Otacky Otacky Kratiaci Pmax. at Pmax. at
max. min. max. moment 100-300 300-600
max. rm rm
(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) ((ED) ((ED)
HKEPM 025 CD 40 250 20 1600 33 100 150 75 50 20 133 5,6
HKEPM032CD 50 320 15 1560 43 100 150 75 50 20 135 5,6
HKEPM 040 CD 60 39,7 10 1510 62 120 150 75 50 20 135 5,8
HKEPM 050 CD 60 49,5 10 1210 94 140 150 75 50 20 136 5,8
HKEPM 080 CD 60 79,2 10 755 150 140 150 75 50 20 140 5,9
HKEPM100CD 60 99,0 10 605 190 140 150 75 50 20 141 6,1
HKEPM125CD 60 1238 10 486 230 140 150 75 50 - 145 6,2
HKEPM 160 CD 60 158,4 10 378 310 140 150 75 50 - 150 6,4
HKEPM 200CD 60 1980 10 303 360 140 150 75 50 - 155 6,6
HKEPM 250 CD 60 2475 10 242 380 110 150 75 - - 162 6,8
HKEPM315CD 60 3168 10 190 380 90 150 75 - - 171 71
HKEPM 400CD 60 396,0 10 150 380 70 150 75 - - 182 7,6
HKEPM 500 CD 60 4950 10 120 390 60 150 75 - - 195 9,0
HKEPM 630CD 60 6230 10 95 440 55 150 - - - 213 95

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvalti prevadzku

PrisluSenstvo
HK'V0 590 Narazovy ventil

Nahradné diely

HK EP DS Tesniaca suprava pre hydraulicky planétovy motor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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