HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Kons$trukcia  Skrutka s vnitornym Sesthranom
Norma DIN 912-12,9

Vyrobok

Oznacenie

pre typ ventilu

Ut'ahovaci moment

Rozsah dodavky

Hmotnost’

(N-m)

(kg)

HK M5 30 1 rozvadzaci ventil 8,3 4 kusy M5 x 30 0,03
HK M5 50 1 rozvadzaci ventil HK DHI 8,3 4 kusy M5 x 50 0,05
HK M5 70 1 rozvadzaci ventil + 1 medzidoskovy ventil 8,3 4 kusy M5 x 70 0,06
HK M5 90 1 rozvadzaci ventil HK DHI + 1 medzidoskovy ventil 8,3 4 kusy M5 x 90 0,09
HK M5 110 1 rozvadzaci ventil + 2 medzidoskové ventily 8,3 0,09
HK M5 130 1 rozvadzaci ventil HK DHI + 2 medzidoskové ventily 8,3 4 kusy M5 x 130 0,10
HK M5 150 1 rozvadzaci ventil + 3 medzidoskové ventily 8,3 0,11
HK M5 170 1 rozvadzaci ventil HK DHI + 3 medzidoskové ventily 8,3 4 kusy M5 x 170 0,12

tvor( prisluSenstvo pre nasledujice produkty

HK DHO1 Ruény rozvadzaci ventil MV 6

HK DHO04/05 Rozvadzaci ventil NG6, hydraulicky riadeny

HK DHO08/09 Rozvadzaci ventil NG6, pneumaticky riadeny

HK DHA II\E/I)?gneticky rozvadzaci ventil MV 6, ochrana pred

HK DHE X 00 DC

Magneticky rozvadzaci ventil MV 6 bez cievky

HK DHE X 00 AC

Magneticky rozvadzaci ventil MV 6 bez cievky

Rychla jednotka s plazivym chodom pre regulaény

HK DHQ prudovy ventil QV
HK DHZO A Proporcionalny magneticky rozvadzaci ventil MV 6
HK DLO Rozvadzaci sedlovy ventil MV 6

Proporcionalny magneticky rozvadzaci ventil MV 6
HK DLHZO TE DLHZO
HK DG4V3 Magneticky rozvadzaci ventil MV 6

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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