
HK M HK 41 C
Súprava skrutiek pre ventily MV 6 typ HK 41C

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom
Norma DIN 912-12,9

Výrobok
Označenie pre typ ventilu Uťahovací moment Rozsah dodávky Hmotnosť 
 (N-m) (kg)

HK M5 30
HK M5 60
HK M5 70
HK M5 80
HK M5 100
HK M5 110
HK M5 120
HK M5 140
HK M5 150
HK M5 160

1 rozvádzací ventil
1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil (ZRV)
1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil
1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil (ZRE-AB)
1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)
1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily
1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRE-AB)
1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)
1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily
1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRE-AB

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

4 kusy M5 x 30

4 kusy M5 x 70

0,03
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,10
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0,12

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
HK 41 C1 Ručný rozvádzací ventil MV 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R) Magnetický rozvádzací ventil MV 6


