
HK M HK 42 C
Súprava skrutiek pre ventily MV 10 typ HK 42 C

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
22.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom
Norma DIN 912-12,9

Výrobok
Označenie pre typ ventilu Uťahovací moment Rozsah dodávky Hmotnosť 
 (N-m) (kg)

HK M6 40
HK M6 75
HK M6 90
HK M6 125
HK M6 140
HK M6 175
HK M6 190

1 rozvádzací ventil
1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil (ZRV)
1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil
1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)
1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily
1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)
1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

4 kusy M6 x 40

4 kusy M6 x 90

4 kusy M6 x 140

4 kusy M6 x 190

0,06
0,08
0,10
0,11
0,12
0,16
0,20

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
HK 42 C1 (7/G/Q/R) Magnetický rozvádzací ventil MV 10


