HKMHK 42 C
Suprava skrutiek pre ventily MV 10 typ HK 42 C HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Kons$trukcia  Skrutka s vnuitornym Sesthranom

Norma DIN 912-12,9

Vyrobok

Oznacenie pre typ ventilu Ut'ahovaci moment Rozsah dodavky Hmotnost’
(N-m) (kg)

HK M6 40 1 rozvadzaci ventil 14,0 4 kusy M6 x 40 0,06

HK M6 75 1 rozvadzaci ventil + 1 medzidoskovy ventil (ZRV) 14,0 0,08

HK M6 90 1 rozvadzaci ventil + 1 medzidoskovy ventil 14,0 4 kusy M6 x 90 0,10

HK M6 125 1 rozvadzaci ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV) 14,0 0,11

HK M6 140 1 rozvadzaci ventil + 2 medzidoskové ventily 14,0 4 kusy M6 x 140 0,12

HK M6 175 1 rozvadzaci ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV) 14,0 0,16

HK M6 190 1 rozvadzaci ventil + 3 medzidoskové ventily 14,0 4 kusy M6 x 190 0,20

tvori prisluSenstvo pre nasledujtice produkty
HK 42 C1 (7/G/QIR) Magneticky rozvadzaci ventil MV 10

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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