HKVS M
Suprava vakuového Cerpadla HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Rozsah dodavky v hlinikovom kufri
elektr. Spiralovy kabel 1,5m so svorkami (da sa
natiahnut’ na cca 6 m)
Vakuometer
Zapinac/vypinac
Nasavacia hadica vzduchu so spojkou do zasobnika
Cerpadlo na 12V DC alebo 24 V DC

Poznamka
Pozor: Trvanie zapnutia < 60 minut

Popis

Kompletné rieSenie pre Cisté prace na hydraulickych zariadeniach Setriace Zivotné prostredie:
- Skuska tesnosti hydraulickych zariadeni pripojenim na hrdlo vetrania nadrze

- Znizenie Unikov pri opravach na hydraulickych zariadeniach podtlakom v systéme (v blizkosti nadrze po demontazi pouzite bezpodmienecne
zaslepovacie uzavery)

- pri vymene vloziek sacieho filtra vlozenych pod hladinou oleja

- pri preruseni vedenia po€as pouzitia strojov a zariadeni na zabranenie unikom

- pri vymene hadice alebo potrubia pod hladinou oleja v nadrzi

Nie je potrebné vypustenie oleja

Podtlak do -780 mb

Volitelné: Napajanie 230 V AC / 12 V DC alebo 230 V AC / 24 V DC

Rozmery kufra: $=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Vyrobok

Oznacenie Napatie elektricka pripojka Objemovy prietok max. Cerpadlo Hmotnost’
(L/min) (kg)

HKVS 2 12M 2008 12V Svorky batérie a zasuvka 4,5 25,0 regulované 3,10

HKVS 2 24M 2010 24V Svorky batérie a zasuvka 4,5 25,0 regulované 6,20

PrisluSenstvo

HK VS NT Sietovy zdroj pre sUpravu vakuového éerpadla

HK VSA Adaptér pre pripojenie nadrze

HK VSA BJ Bajonetovy adaptér pre pripojenie nadrze

HK STOPF LKM  Gumena zatka s pripojkou vzduchu LKM

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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