HK SU 3
Vysunuté lozisko HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Pouzitie pre europske Standardné zubové Cerpadlo BG3

Popis

Vysunuté loziska sa pouzivaju pre zubové Cerpadld, ktoré pohanaju napr. klinové remene alebo retaze, a tym su vystavené vysSiemu
radialnemu zat'aZzeniu.

Pre spojenie medzi ¢erpadlom a vysunutym loZiskom je potrebny prislusny naboj spojky. (Objednajte ho prosim zvlast?)

Pre mazanie odport¢ame tuk podia DIN 51502

Pripojka len pre Eurépske Standardné Cerpadlo.

Vyrobok

Oznacenie pre cerpadlo : : Naboj Hriadel Hmotnost’

(kg)
HKSU 3 C BG3Eurdpsky Standard 1245 1200 982 150 128 52 480 120 8 HKBF 3  valcové @ 24 2,20

HKSU 3D BG3Eurdpsky Standard 1245 1200 982 150 128 52 430 120 4 HKBF 3  konicky hriadel 1:8 2,20
Naboj = potrebny naboj spojky — BG2 / BG3 - Eurdpske Standardné cerpadlo

Prislusenstvo
HK BF  Coupling hub

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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