SM M

TyCové tesnenie, SM M

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Tesniaca suprava pre ty¢

Prevadzkovy tlak do 250 bar

Rychlost kizania max. 0,5 m/s

Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média Mineralne oleje
Vodné emulzie
Montaz do otvorenych priestorov na zabudovanie
Material (3) Oporny kruzok: Acetatova zivica / PTBR
(4) Tesnenie: tkanivom vystuzeny NBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

vysoky vytlacaci odpor
Nastaviteina vyska drazky nie je potrebna.
Jednoduché rieenie.

Pokyny pre objednanie
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V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.

Mozny iny material: FPM, EPDM.

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)

SM 255 196-M 65,00 50,00 22,50
SM 295 236-M 75,00 60,00 22,50
SM 334 275-M 85,00 70,00 22,50
SM 374 314-M 95,00 80,00 22,50
SM 413 354-M 105,00 90,00 22,50
SM 452 393-M 115,00 100,00 30,00
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Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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