B GS

TyCové tesnenie, B GS

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Prevadzkovy tlak do 250 bar
Rychlost kizania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média Mineralne oleje
Vodné emulzie
Montaz v uzavretych alebo otvorenych drazkach
Material (1) Tesnenie: tkanivom vystuzeny NBR
(2) Oporny kruzok: Acetatova Zivica / PTBR
Popis

Jednoduché rieSenie.
tesnenie s nizkym trenim.
Veimi dobry tesniaci uginok pri nizkom tlaku.
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B 208 165-GS 53,00 42,00 10,00
B 267 236-P 68,00 60,00 11,00
B 275 216-GS 70,00 55,00 10,50
B 314 255-GS 80,00 65,00 11,50
B 334 255-GS 85,00 65,00 14,50
B 334 275-GS 85,00 70,00 12,00
B 366 307-GS 93,00 78,00 11,50
B 374 314-GS 95,00 80,00 12,00
B 748 669-GS 190,00 170,00 14,50
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Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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