SSK PE GE
Ochrana proti oteru z plastu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Hadicové vedenia, ktoré su pri pohybe vystavené
namahaniu oterom.

Blok popisu okraje su zaoblené, tym nepoSkodia hadice \‘\
pruzna
toleruje kyseliny, oleje a roztoky B
obsahuje antistatické aditiva .
recyklovatelna
odolna voci UV

Farba zlta

Teplota min. -50 °C
Teplota max. 100 °C
Material Polyetylén HD
Poznamka

Od SSK PE 66 je k dispozicii otvor pre predizenie

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Hrubky steny pre vonkajsi @ hadice
(mm) (mm) (mm)
SSK PE 09 GE 9,6 12 1,2 09 - 13 mm
SSK PE 13 GE 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 GE 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 GE 20,6 25 2,2 20 -27 mm
SSK PE 27 GE 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 GE 34,6 40 2,7 34 -44 mm
SSK PE 43 GE 43,2 50 34 43 -55 mm
SSK PE 55 GE 55,6 63 3,7 55 - 67 mm
SSK PE 66 GE 66,2 75 4,4 66 - 80 mm
SSK PE 80 GE 80,2 90 4,9 80 - 98 mm
SSK PE 100 GE 99,0 110 55 99 - 115 mm
SSK PE 113 GE 113,2 125 5,9 113 - 130 mm
SSK PE 127 GE 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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