
SSK PE GE
Ochrana proti oteru z plastu
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Vlastnosti
Oblasť použitia Hadicové vedenia, ktoré sú pri pohybe vystavené

namáhaniu oterom.
Blok popisu okraje sú zaoblené, tým nepoškodia hadice

pružná
toleruje kyseliny, oleje a roztoky
obsahuje antistatické aditíva
recyklovateľná
odolná voči UV

Farba žltá
Teplota min. -50 °C
Teplota max. 100 °C
Materiál Polyetylén HD

Poznámka
Od SSK PE 66 je k dispozícii otvor pre predĺženie

Výrobok
Označenie Vnútorný Ø Vonkajší Ø Hrúbky steny pre vonkajší Ø hadice
 (mm) (mm) (mm)

SSK PE 09 GE
SSK PE 13 GE
SSK PE 16 GE
SSK PE 20 GE
SSK PE 27 GE
SSK PE 34 GE
SSK PE 43 GE
SSK PE 55 GE
SSK PE 66 GE
SSK PE 80 GE
SSK PE 100 GE
SSK PE 113 GE
SSK PE 127 GE
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09 - 13 mm
13 - 18 mm
16 - 22 mm
20 - 27 mm
27 - 36 mm
34 - 44 mm
43 - 55 mm
55 - 67 mm
66 - 80 mm
80 - 98 mm
99 - 115 mm
113 - 130 mm
125 - 155 mm


