WA LB PN6 VA
Pripojovaci diel ... LB, PN 6, VA HANSA,/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia  Pripojovacia armatura pre kovové hadice -
|
Pripojka 1 Privaracia obruba s voinou prirubou § |
v Urovni tlaku PN6 &; |
Tvar tesnenia1 s plochym tesnenim '
Norma DIN 2641 A | o q @
DIN EN 1092-1 | -
o " . - T |
Pouzitie spajkované vyhotovenie odolné voéi teplote do 200 ° o
zvarané vyhotovenie z uSlachtilej ocele odoIné voci |
teplote do 550 °C i [
Vyhotovenie priame NN
Material Obruba z usiachtilej ocele

Volna priruba z uslachtilej ocele

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie

WA 010 LB PN6 VA 10 6 75 35 50 11
WA 013 LB PN6 VA 13 6 80 40 55 11
WA 020 LB PN6 VA 20 6 90 50 65 11
WA 025 LB PN6 VA 25 6 100 60 75 11
WA 032 LB PN6 VA 32 6 120 70 90 14
WA 040 LB PN6 VA 40 6 130 80 100 14
WA 050 LB PN6 VA 50 6 140 90 110 14
WA 065 LB PN6 VA 65 6 160 110 130 14
WA 080 LB PN6 VA 80 6 190 128 150 18
WA 100 LB PN6 VA 100 6 210 148 170 18
WA 125 LB PN6 VA 125 6 240 178 200 18
WA 150 LB PN6 VA 150 6 265 202 225 18
Varianty produktu

WA LB PN6  Pripojovaci diel ... LB, PN 6, ocel, Obruba z ugiachtilej ocele

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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