HK NTM XP

Spinac teploty - hladiny so zobrazenim LED HK NTMXP

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Prevadzkovy tlak max. 1 bar
Prevadzkova teplota max. 70 °C o

Pripojka G 3/4" vonkajsi zavit
Prevadzkové napédtie 24V DC

Elektrické pripojenie  M12x1, 4-polovy

Krytie IP 65

Material Plavak SK 601 - tvrdy PU

Spajacia trubka - mosadz
Tesnenie: NBR

bez zastrcky

Rozsah dodavky

Popis

Plast oto€ny do 270°

Vystup: 2x PNP (voine programovatelny, rozpinaci kontakt/spinaci kontakt, okno/hysteréza)
Pamat’ min. / max. hodnét

Meranie hladiny: Dizka senzora s odpogitanim 45mm, rozli$enie zobrazenia 10mm

Meranie teploty: -20°C az +120°C (PT100)

Presnost’ +1 % koncovej hodnoty

Pokyny pre objednanie

Zastréku M12 s kablom objednajte prosim zvlast

Vyrobok

Oznacenie D Hmotnost’
(mm) (kg)

HK NTM XP MS 2S 280 280 0,39

HK NTM XP MS 2S 370 370 0,41

HK NTM XP MS 2S 500 500 0,43

Prislusenstvo

HK DSR 4POL  Uhlova zastréka M12 4-pdlova s kablom

M1Zx1 4 pol.

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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