HK B3/B14 230/400V
Elektromotor B3/B14 230/400V HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie Typ konstrukcie B3/B14

Nohy demontovatelné wwat =
: BB & =l iEx
Krytie IP 55 ' e
Teplota okolia -20 °C a2 +40 °C he S
Material Plast: Hlinik f |
lakované i),
w - ) E
T __,1 i
(I = T ;,I':
- n -
Popis

Motory s kotvou nakratko s vlastnym chladenim
Menovité napatie 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-pdlové

Vyrobok

Oznadenie I50Hz LF50Hz V : @ D hriadela Hmotnost’
(A) (mm) (kg)

HK K 401 FCPA 1360 0,18 0,60 0,73 63 100 194 174 11 60 90 45

HK K 402 FCPA 1380 0,25 0,80 0,74 71 112 215 189 14 70 105 6,0

HK K 403 FCPA 1380 0,37 1,10 0,75 71 112 215 189 14 70 105 6,5

HK K 404 FCPA 1380 0,55 1,50 0,75 80 125 250 209 19 80 120 9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = menovité otatky pri 400 V/50 Hz — | 50 Hz = Menovity prad pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = Uginnik cos phi pri 50 Hz

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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