HK B3/B5 400/690V IE2
Elektromotor B3/B5 400/690V IE2 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Typ konstrukcie B3/B5
Nohy demontovatelné
Nohy pevné (od HK160M4 ***)

Krytie IP 55 \
Teplota okolia  -20 °C az +40 °C
Material Plast: Hlinik

Plast: Sivé zliatina (od HK160M4B354-6IE2) '

Popis

Motory s kotvou nakratko s vlastnym chladenim s Usporou energie
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008

Menovité napatie 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-pdlové
Tolerancia napéatia +- 5%

od a vratane 11kW tepelna ochrana (termistor PTC)

Vyrobok
Oznacenie 150 Hz LF 50 : gD | Hmotnost’
Hz hriadela
(mm) (kg)
HK 112M4 B35 4-6 IE2 1460 1760 4,00 460 8,20 0,81 190 112 375 302 28 180 250 85,5 29,0
HK 132SB4 B354-6 IE2 1460 1760 5,50 6,30 11,20 0,80 216 132 390 342 38 230 300 87,7 42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = menovity vykon 400 V/60 Hz — n 50 Hz = menovité otacky pri 400 V/50 Hz — n 60 Hz = menovité otacky pri 400 V/60 Hz — | 50 Hz = Menovity
prud pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = U¢innik cos phi pri 50 Hz — n (IE2) = U¢innost’ podla IE2 v % (pri plnom zatazZeni)

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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