HK PTQ CHECK
Digitalny ru¢ny meraci pristroj, 5 kanalov HANSA[/FLEX

Vlastnosti PO
Vyhotovenie pre tlak, diferencialny tlak, teplotu, objemovy prietok I
a otacky
Frekvencia merania 50/s
Rozsah dodavky  vratane pripojovacieho kabla a programu |

vratane zdroja 230 V / 50 Hz -

o9
ap
a

Poznamka
Pre uloZenie radu merani po€as merania musi byt’ zariadenie prepojené s PC, na ktorom bol predtym inStalovany prilozeny software.

Popis

5-kanalovy meraci pristroj pre su¢asné meranie tlaku, diferencialneho tlaku, objemového prietoku a teploty
sucasné pripojenie max. 4 senzorov (2x tlak, 1x teplota, 1x objemovy prietok)

namiesto senzora objemového prietoku sa da pripojit’ aj senzor otacok

graficky displej s osvetlenim pozadia

féliova klavesnica odolna vodi oleju

jednoduché riadenie pomocou menu, daju sa nastavit rézne jazyky a systémy jednotiek
Datové rozhranie RS 232 / USB adaptér

Identifikacia senzora, vlastna diagnostika a kontrola batérie su integrované

automaticka korektura nulového bodu

Pamat’ Min/Max (zZiadne ulozenie celého radu merani)

Pamat’ priemerov voliteina 10s alebo 20s

Pokyny pre objednanie

Toto meracie zariadenie sa da s uvedenym prislusenstvom kombinovat' na meraci kufrik.

V kufri HK KS33 méze byt’ zabalené 1 meracie zariadenie, 1 meracia turbina, ako aj rézne senzory, vratane kablov a navodu na obsluhu.
Dalsie prislusenstvo a meracie zariadenia s pridavnymi moznostami sa dodavaji na vyziadanie.

Vyrobok

Oznacenie Hmotnost’
(kg)

HK PTQ CHECK5 0,5

PrisluSenstvo

HK 622 Meracia turbina

HK PTA Senzor tlaku

HKTS TP Senzor teploty

HK DS 100  Senzor otacok

HK PML Samostatny meraci kabel

HK PQT Kombinovany meraci kabel

HK KS33 Ochranny kufrik pre meraci pristroj

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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