
HK PTQ CHECK
Digitálny ručný merací prístroj, 5 kanálov

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
17.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Vyhotovenie pre tlak, diferenciálny tlak, teplotu, objemový prietok

a otáčky
Frekvencia merania 50/s

Rozsah dodávky vrátane pripojovacieho kábla a programu
vrátane zdroja 230 V / 50 Hz

Poznámka
Pre uloženie radu meraní počas merania musí byť zariadenie prepojené s PC, na ktorom bol predtým inštalovaný priložený software.

Popis
5-kanálový merací prístroj pre súčasné meranie tlaku, diferenciálneho tlaku, objemového prietoku a teploty
súčasné pripojenie max. 4 senzorov (2x tlak, 1x teplota, 1x objemový prietok)
namiesto senzora objemového prietoku sa dá pripojiť aj senzor otáčok
grafický displej s osvetlením pozadia
fóliová klávesnica odolná voči oleju
jednoduché riadenie pomocou menu, dajú sa nastaviť rôzne jazyky a systémy jednotiek
Dátové rozhranie RS 232 / USB adaptér
Identifikácia senzora, vlastná diagnostika a kontrola batérie sú integrované
automatická korektúra nulového bodu
Pamäť Min/Max (žiadne uloženie celého radu meraní)
Pamäť priemerov voliteľná 10s alebo 20s

Pokyny pre objednanie
Toto meracie zariadenie sa dá s uvedeným príslušenstvom kombinovať na merací kufrík.
V kufri HK KS33 môže byť zabalené 1 meracie zariadenie, 1 meracia turbína, ako aj rôzne senzory, vrátane káblov a návodu na obsluhu.
Ďalšie príslušenstvo a meracie zariadenia s prídavnými možnosťami sa dodávajú na vyžiadanie.

Výrobok
Označenie Hmotnosť 
 (kg)
HK PTQ CHECK5 0,5

Príslušenstvo
HK 622 Meracia turbína
HK PTA Senzor tlaku
HK TS TP Senzor teploty
HK DS 100 Senzor otáčok
HK PML Samostatný merací kábel
HK PQT Kombinovaný merací kábel
HK KS33 Ochranný kufrík pre merací prístroj


