TF 100
Hadica PTFE, hladka, 1 vyplet HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Pouzitie Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Oblast pouzitia Predovsetkym pre chemicky a potravinarsky
priemysel

Vyhotovenie Hladky Inliner z bieleho PTFE

Vlastnosti Vdaka hladkej vnutornej dusi ziadne zvysky v hadici
Vhodné pre potraviny
Vyplet 1 vyplet z 1.4301/ 1.4306

Vnatorna vrstva PTFE

Vonkajsia vrstva  Ziadne

Farba kovova

Teplota min. -70 °C

Teplota max. 260 °C

Teplota plati len pre hadicu

Material PTFE (Polytetrafludretylén)

Certifikat Zakladny material méa osvedcenie FDA.
Poznamka

Uvedené hodnoty tlaku sa vzt'ahuju len na hadicovy tovar.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Nie je mozné odporucit’ pre dynamicke tlakové zatazenia.
Teplota:

(Max. prevadzkovy tlak = Prevadzkovy tlak x koeficient).<br>
Teplota: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C

Koeficient: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie DN* Vnuatorny  Vnutorny  VonkajSi  Vonkajsi  Polomer Prevadzkovy SkusSobny Trhaci Hmotnost Vyrobna

@ max. (%] . @ max. ohybu min.  tlak tlak LS dizka (m)
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar)

TF104 5 3/16" 3 5,0 54 7,5 8,6 64 264,0 396 793 0,090 20 az 80
TF106 © 1/4" 4 6,5 7,0 8,8 9,9 76 224,0 336 672 0,092 20 az 80
TF108 8 5/16" 5 8,2 8,7 10,5 11,6 102 207,0 311 621 0,141 20 az 80
TF110 10 3/8" 6 9,9 10,6 12,8 14,1 133 183,0 275 552 0,148 20 az 80
TF113 12 172" 8 13,1 13,4 15,9 17,2 152 161,0 242 483 0,249 20 az 80
TF116 16 5/8" 10 16,0 171 19,0 20,6 178 114,0 171 345 0,290 10az 20
TF120 19 3/4" 12 19,3 20,3 22,2 23,8 203 103,0 155 310 0,339 10 az 20
TF125 25 1" 16 25,8 26,6 28,5 30,1 305 80,0 120 241 0,461 10 az 20

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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