DAMPF HR MG
Parné armatury HR, s upinacou miskou, mosadz HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia  Pouzitie pre horticu vodu alebo sytu paru
Pripojka 1 Vonkaj$i zavit kuzelovy BSPT

Tvar tesnenia 1 s plochym tesnenim

Prevadzkovy tlak  do 18 bar
Skratka AGR-plocha

Norma DIN EN 14423

Norma zavitu ISO 228/DIN 2999
Rozsah dodévky s upinacimi miskami
Rozsah teplbt Syta para do +210 °C

Horuca voda do +120 °C

Material Mosadz
Upinacie misky z lisovanej mosadze

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Rozsah upinania (mm)

DAMPF 13 HR MG 12 8 1/2" G 1/2"-14 95,0 24 - 26 22
DAMPF 19 HR MG 19 12 3/4" G 3/4"-14 95,0 32-34 27
DAMPF 25 HR MG 25 16 1" G1"-11 100,0 39-41 36
DAMPF 32 HR MG 31 20 1.1/4" G 1,1/4" -1 105,0 47 - 50 46
DAMPF 38 HR MG 38 24 1.1/2" G1,1/2"-11 125,0 53 - 56 50
DAMPF 50 HR MG 51 32 2" G2"-11 140,0 67 - 69 60

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Varianty produktu
DAMPF AR Parné armatury AR, s upinacou miskou, ocel, Ocel
DAMPF AR VA  Parné armatlry AR, s upinacou miskou, usiachtila ocel, Usiachtila ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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