TW-TG MG
Cisternova armatura, mosadz HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia  Cisternové vozy

Pripojka 1 Hadicova pripojka

Pripojka 2 Vonkajsi zavit BSP, valcovy

KonStrukcia s poistnym nakruzkom S
Norma DIN EN 14 420-5

Material Mosadz 7‘7‘_@

Vyrobok
Oznacenie DN* gD G1 max. prevadzkovy tlak
(mm) (bar)

TW-TG 12 13 MG 13 13,4 G1/2"-14 16
TW-TG 34 19 MG 19 19,4 G 3/4"-14 16
TW-TG 10 19 MG 19 19,4 G1"-11 16
TW-TG 10 25 MG 25 254 G1"-11 16
TW-TG 114 32 MG 31 32,4 G1,1/4" -11 16
TW-TG 112 35 MG 35 35,0 G1,1/2"-11 16
TW-TG 112 38 MG 38 38,4 G 1,1/2" -11 16
TW-TG 20 38 MG 38 38,4 G2"-11 16
TW-TG 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16
TW-TG 212 63 MG 63 63,4 G2,1/2"-11 16
TW-TG 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16
TW-TG 30 80 MG 80 80,4 G3"-11 16
TW-TG 40 100 MG 100 100,4 G4"-1 16

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Varianty produktu

TW-TG VA  Cisternova armatuira, udlachtila ocel, Usiachtila ocel

PrisluSenstvo
KS AL Upinacia miska, hlinik
KS FIXAL Upinacia miska pre kolikovanie, hlinik

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
T™W Hadica pre cisternové vozy
TW OW Hadica pre cisternové vozy bez zavitovky

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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