HK HV 700
Adaptér a nakrutky 700bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti HIKHY AR HK HY RAI HIHY RIGZI
Prevadzkovy tlak  max. 700 bar

o o_
1 | L t
Povrchové ochrana  fosfatovana : = D:Q:{j“l = e '“.mh
s ] l i = ==
Material Ocel C45 . m w
“@ﬂ ” HKHY WAL HKHVWI  HKHY T
- i
| = 4 | TS )
T

i

Pokyny pre objednanie

Iné nakrutky na vyZziadanie.

Vyrobok

Oznacenie Vyhotovenie : : Hmotnost’
HK HV NAA 14 14 Konektor VZ/VZ NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 38 - 0,05
HK HV NAA 38 38 Konektor VZ/VZ NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 - 51 - 0,05
HK HV ZIl 14 14 Konektor VNZ/VNZ NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 29 - 0,08
HK HV ZI1 38 38 Konektor VNZ/VNZ NPT 3/8"-18 NPT 3/8" -18 - 36 - 0,08
HK HV RAI 38 14 Redukcia VZ/VNZ NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 35 - 0,15
HK HV RII 38 14 Redukcia VNZ/VNZ NPT 1/4" -18 NPT 3/8"-18 - 28 - 0,14
HK HV WAI 38 38 Uhol VZ/VNZ NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 - 45 35 0,16
HK HV WII 38 38 Uhol VNZ/VNZ NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 - 35 35 0,16
HK HV TIll 14 14 14  Tvarovka T VNZ/VNZ/VNZ NPT 1/4"-18 NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 45 35 0,20
HK HV TIll 38 38 38  Tvarovka T VNZ/VNZ/VNZ NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 NPT 3/8" -18 45 35 0,20

Prislusenstvo

NY 2100 Termoplastova hadica pre najvysSie tlaky
GKS Gumova ochrana proti zalomeniu

PNY 2100 HN  Vsuvka s hadicovou pripojkou, AGN
PHY 2100 Objimka hadicovou pripojkou, NY 2100
SKL HN SP Zavitova spojka, volna polovica

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKL..SP

SKF IN SP Zavitova spojka, pevna polovica

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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