KOMP-SW VA
Kompenzatory z uslachtilej ocele so zvaranymi koncami HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Pouzitie Kompenzator pre absorpciu vibracii
axialnych, lateralnych a angularnych pohybov Baulinge
pre privarenie do potrubia %
Vyhotovenie  viacvinovy vinovec, podia menovitej Sirky a Grovne 5
tlaku viacstenny e
obojstranné zvarané konce dg.r ! — E
Material Vinovec z usiachtilej ocele _ 5
Zvarané konce z ocele / uslachtilej ocele E
Teplota min.  -200 °C <<

Teplota max. 550 °C

Poznamka

Vzhiadom na to, Ze tieto kompenzatory ¢asto nie su Standardnym artiklom, poukazujeme pri vybere vyhotovenia na dotaznik pre vyber
kompenzatorov (pozri pridavné dokumenty).

Z tychto informacii pre vas samozrejme vyrobime kompenzator, ktory je presne zosuladeny s vaSimi potrebami.

Pri zabudovani dodrziavajte platny navod na zabudovanie vasho kompenzatora.

V pripade otazok obrat'te sa na obchodny usek kovové hadice.

Pokyny pre objednanie

Termin dodavky zavisi v zna¢nej miere od materialu a vyhotovenia kompenzatora.

Vyrobok

Oznacenie

Edelstahl-Komp. m. Schweiende

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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