GV HJOF UF T

Otocéna nakrutka, klzné lozisko

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripojka 1

Vonkajsi zavit ORFS

Tvar tesnenia 1

s plochym tesnenim s O-krdzkom

Pripojka 2

Vnutorny zavit ORFS

LL

s:z\ Isz-r\
Tvar tesnenia 2 s plochym tesnenim
Konstrukcia Otocéna nakrutka g 7 L
Konstrukeia, doplnok  Klzné loZisko
Vyhotovenie priame
Prevadzkovy tlak max. 410 bar
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Materi4l Ocel
Povrchova ochrana  galvanicky povlak
Vyrobok
Oznacenie G1 G2 D: L1 S1 S2
(mm) (mm)
GV HJOF 08 IJF T 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 38,86 76,20 3/4"
GVHJOF 12 UF T 1,3/16" -12 UN 1,3/16" -12 UN 53,09 98,04
GVHJOF 16 UF T 1,7/16" -12 UN 1,7/16" -12 UN 58,67 111,25

SW, S1, S2 = Sirka kitiga

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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