
GV HJOF HJOF T
Otočná nákrutka, klzné ložisko

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Prípojka 1 Vonkajší závit ORFS
Tvar tesnenia 1 s plochým tesnením s O-krúžkom
Prípojka 2 Vonkajší závit ORFS
Tvar tesnenia 2 s plochým tesnením s O-krúžkom
Konštrukcia Otočná nákrutka
Konštrukcia, doplnok Klzné ložisko
Vyhotovenie priame
Prevádzkový tlak max. 410 bar
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Materiál Oceľ
Povrchová ochrana galvanický povlak

Výrobok
Označenie G1 G2 D: L1 S1 S2
 (mm) (mm)

GV HJOF 08 HJOF T
GV HJOF 10 HJOF T
GV HJOF 12 HJOF T

13/16" -16 UN
1" -14 UNS
1,3/16" -12 UN

13/16" -16 UN
1" -14 UNS
1,3/16" -12 UN

38,86
47,25
53,09

88,90
96,27
114,81

3/4"

SW, S1, S2 = Šírka kľúča


