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Centrovanie pre hriadel motora a éerpadla
Vyrobok
Oznacenie : Priruba, pripojenie ¢erpadla Cerpadlo Hmotnost’
(kg)
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Dvojotvorova priruba 66 BGO / valcovy hriadel  BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1 / hriadel 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Dvojotvorova priruba 66 BGO / valcovy hriadel  BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / hriadel 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x 52,4 BG1 / hriadel 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x 71,5 BG2 / hriadel 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (280) BG2 / hriadel 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1 / hriadel 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2 / hriadel 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (280) BG2 / hriadel 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3 / hriadel 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2 / hriadel 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (980) BG2 / hriadel 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / hriadel 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2 / hriadel 1:8 BG160 3,4
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (280) BG2 / hriadel 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3 / hriadel 1:8 BG160/180 3,4

PrisluSenstvo
HK DRV  Timiaci kriZok
HK DPT  Tesnenie pre nosi¢ ¢erpadla

Pridavné elementy
HK MPK  Tabuika volby kombinacii motorov a ¢erpadiel pre zubové éerpadla

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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