HK SD1
Nastrény displej digitainy HANSAVFLEX

Vlastnosti HK 501

Prevadzkova teplota max. 80 °C

Materidl Plast: Hlinik el
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Popis

Univerzalne pouZitelny displej pre zubovy prietokomer HK VCA s konektorom podia DIN 43650. Displej sa jednoducho zastr&i medzi zastréku a
péticu zastréky prietokomera. Na dalSie externé spractvanie dat su tak ako pri Standardnych pocitadlach k dispozicii pravouhlé

signaly.

Nastrény displej mozno fubovoine naprogramovat. Dvomi tlac¢idlami sa daju urobit’ véetky nevyhnutné nastavenia. Naprogramované udaje sa
ukladaju do EEPROM a nevymazu sa ani pri vypadku elektriny.

Displej: 7 segmentov LED

Klavesnica: 2 tlacidla za prednym krytom

Napajacie napatie: 24 V DC

Druh ochrany IP 64 DIN 40050

Vyrobok

Oznacenie Vyhotovenie Hmotnost’
(kg)

HK SD1 | 24 Vystup 0-20 mA / 4-20 mA 0,2

HK SD1 K 24 Vystup 2x kontakt relé 24VDC / 1A 0,2

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK VCA Zubovy prietokomer

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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