PA 800 AOS 45
Armatura k nalisovaniu, DKOS uhol 45° HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia Armatura k nalisovaniu pre hadice HD 800
Pripojka 1 metricky zavit pre matice i- o B
Tvar tesnenia 1 Vonkaj$i kuzel 24° s O-krizkom ‘ |-
i
Norma ISO 8434-1 IR 1Tl
Skratka DKOS il N
Zapojenie s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) m"?ﬁ

Rozsah dodavky  Vsuvka k nalisovaniu + objimka k nalisovaniu

Material Ocel

Povrchovd ochrana  galvanicky povlak

Poznamka

Pre zlepSené utesnenie sa armatura vo velkosti 20 [DN31] spracovava s 2 O-krizkami 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). Dosiahne sa tym
tesnost’ hadicového/armaturového spojenia so stupriom netesnosti 0.

Vyrobok
Oznacenie Rozmer pre vonkajsi @ rarky Prevéadzkovy tlak
(mm) (bar)

PA 816 AOS 45 16 10 3/8" M30x2 20 112,8 31,0 36 500,0 17,5x 2,5
PA 816 AOS 2045 16 10 3/8" M36x2 25 - 32,0 46  500,0 20,0x2,5
PA 820 AOS 1645 19 12 3/4" M30x2 20 1244 28,2 36 420,0 17,5x 2,5
PA 820 AOS 45 19 12 3/4" M36x2 25 135,1 32,0 46  500,0 20,0x2,5
PA 825 A0S 2045 25 16 1" M36x2 25 1457 32,9 41 420,0 20,0x2,5
PA 825 AOS 45 25 16 1" M42x2 30 163,6 35,0 50 500,0 25,0x2,5
PA 832 AOS 45 31 20 1.1/4" M52x2 38 190,0 39,0 60 500,0 33,0x2,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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