HK HM BMP HD
Motor Gerotor BMP HD CN

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripojka Pripojky oleja: A + B = G 1/2";
unikovy olej = G 1/4"

Vyhotovenie Economy variant

Typ "HD" s vysokotlakovym
tesnenim

two hole flange bolt circle 106.4

Hriadel @ 25mm

Vstupny a spatny tlak s vedenim lnikového oleja max.

175 bar

Poznamka

Pri pripojeni vedenia Unikového oleja na motor pouzite prosim nakrutku k naskrutkovaniu s kratkym zavitom!

Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltnost’ Otacky Otacky Krutiaci Pmax. at Pmax. at Pmax. at

max. min.  max. moment (2 [0]0) 100-300 300-600

max. rpm rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar)
HKHM BMP 050 HD 40 52,9 10 800 89 140 150 75 50 20 141 5.8
HKHM BMP 080 HD 60 79,3 10 770 149 140 150 75 50 20 145 5,9
HKHM BMP 100 HD 60 98,2 10 615 191 140 150 75 50 20 147 6,1
HKHM BMP 125 HD 60 1209 10 480 235 140 150 75 50 - 150 6,2
HKHM BMP 160 HD 60 158,7 10 385 307 140 150 75 50 - 155 6,4
HKHM BMP 200HD 60 1964 10 310 365 140 150 75 50 - 160 6,6
HKHM BMP 250 HD 60 2418 10 250 370 110 150 75 - - 166 6,8
HKHM BMP 315 HD 60 3173 10 195 370 90 150 75 - - 176 7,1
HKHM BMP 400 HD 60 3929 10 155 370 70 150 75 - - 186 7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvalt prevadzku

PrisluSenstvo

HK V0 590 Narazovy ventil

Nahradné diely

HKHM BM DS Tesniaca stprava pre hydraulicky planétovy motor CN

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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