HK HM BMR HD
Motor Geroller BMR HD CN HANSA[/ FLEX

Vlastnosti o
M HH, I

Pripojka Pripojky oleja: A+ B = G 1/2" w1 Tl B

unikovy olej = M14x1,5 . = st T i
Vyhotovenie Economy variant L ‘

Typ "HD" s vysokotlakovym prin

tesnenim _am

two hole flange bolt circle 106.4 g~ A

Hriadel @ 25mm T
Vstupny a spatny tlak s vedenim lnikového oleja max. 175 bar \ 'I-'i' ==

.'I.
F
Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltnost’ Otacky Otacky Kruatiaci Pmax. at Pmax. at
max. min.  max. moment 100-300 300-600
max. rpm rpm
(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (CED) (CED)

HKHM BMR 050 HD 40 51,7 10 775 93 140 150 75 50 20 139 6,5
HK HM BMR 080 HD 60 80,5 10 750 152 140 150 75 50 20 144 6,9
HKHM BMR 100 HD 60 1005 10 600 194 140 150 75 50 20 148 7,0
HKHM BMR 125 HD 60 126,3 10 475 237 140 150 75 50 20 152 7,3
HKHM BMR 160 HD 60 1608 10 375 300 140 150 75 50 20 158 7,5
HKHM BMR 200 HD 60 2009 10 300 370 140 150 75 50 20 165 8,0
HKHM BMR 250 HD 60 2526 10 240 370 110 150 75 - - 174 8,5
HKHMBMR 315HD 60 3215 10 190 370 90 150 75 - - 186 9,0
HKHM BMR 400 HD 60 4019 10 160 370 70 150 75 - - 200 11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvalt prevadzku — pmax. = max. tlak

Prislusenstvo
HK V0 590 Narazovy ventil

Néahradné diely
HKHM BM DS Tesniaca stprava pre hydraulicky planétovy motor CN

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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