WFS (6000 PSI)
Prirubovy adaptér SAE, k privareniu, uhol 90° HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Rad tlakov 6000 psi I

Norma SAE J518 C “HE
ISO 6162 ~

Vyhotovenie Uhol 90°

Konstrukcia Prirubovy adaptér, medzikus k privareniu SAE

Rozsah dodavky iba priruba
Material S355J2G3 (ST52.3)

Povrchova ochrana  ¢gierno olejovana

Poznamka
Uvedeny menovity tiak je podia SAE J 518 C stanoveny podia priruby prip. podia privarene;j rrky.

Vyrobok

Oznadenie Velkost  A:

WFS 6001-16 400 1/2" 16 10 10 40,5 56,0 18,2 61,6 47,2 39 38 8,7
WFS 6002-16 400 3/4" 16 10 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-20 400 3/4" 20 12 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-25 400 3/4" 25 15 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6003-25 400 1" 25 15 20 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 *1
WFS 6003-30 400 1" 30 22 25 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 *1
WFS 6004-30 315 1.1/4" 30 22 27 66,7 95,0 31,8 106,6 77,2 68 68 *2
WFS 6004-38 315 1.1/4" 38 28 30 66,7 95,0 31,8 106,6 77,2 68 68 *2
WFS 6005-38 315 1.1/2" 38 28 32 79,4 113,0 36,5 123,5 95,0 76 76 17,0

PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tlak
)= volitelne 12,0 alebo 12,5 — *2) = voliteine 13,5 alebo 14,5

Varianty produktu
WFS M (3000 /6000 PSI)  Prirubovy adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, s 2 poloviénymi prirubami, supravou skrutiek a O-kruzkom
WFS U (3000 / 6000 PSI)  Prirubovy adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, s 2 poloviénymi prirubami, stpravou skrutiek a O-kruzkom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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