HK FI AD ET
Nahradna vlozka pre jednocestny adsorbér HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie  nahradna vloZzka bez pripojovacieho dielu
Typ EV: s ventilmi

Material Plast” hlinik a akrylové sklo

Dodato&né informéacie

Silikagél pozostava z cca 99 % z oxidu kremicitého (SiO2) a je klasifikovany ako synteticky, polarny a hydrofilny suSiaci prostriedok. Na
zaklade svojej vysokej porovitosti ma velkd vnttorna plochu az do 800 m2/g. Umozfuje to veimi velkl kapacitu pohlcovania vody.

V prevzdusnovacich susic¢kach sa silikagél ¢asto mieSa s farebnym indikatorom. Zmeny farby indikuju obsah vody a tym postup plnenia
suSiaceho prostriedku.

Silikagél nie je podia zakonodarstva Eurépskej tnie (nariadenie ES &. 1272/2008) klasifikovany ako nebezpeé&na latka. Podia smernic ES
(67/548/EHS, resp. 1999/45/ES) nepodlieha povinnosti oznacenia. Silikagél nepatri k latkam ohrozujicim zdravie a zivotné prostredie.

Vyrobok
Oznacenie pre typ filtra Hmotnost’
(kg)
HK FI AD ET 005 HKFIADOO5EONAF 0,7
HK FI AD ET 010 HKFIADO10EONAF 1,0
HK FI AD ET 020 HKFIADO20EONAF 1,4
HK FI AD ET 040 HKFIADO40EONAF 2,1
HK FI AD ET 100 HKFIAD100EONAF 3,0
HK FI AD ET 180 HKFIAD180EONAF 4,6
HK FI AD ET 005 EV HKFIADOO5EVNAF 0,7
HK FI AD ET 010 EV HKFIADO10EVNAF 1,0
HK FI AD ET 020 EV HKFIADO20EVNAF 1,4
HK FI AD ET 040 EV HKFIADO40EVNAF 2,1
HK FI AD ET 100 EV HKFIAD100EVNAF 3,0
HK FI AD ET 180 EV HKFIAD180EVNAF 4,6

tvori nahradny diel pre nasledujice produkty
HK FI AD EO/EV Filter adsorbéra, jednocestny, bez ventilu

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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