FI BL FP
Vetracie filtre nadri HANSAVFLEX

Vlastnosti FIBL

Vyhotovenie Upevnenie priruby na zasobniku, s plniacim sitom
Typ FI BL 080 F P10 003 uzamykatelny

Teplota min.  -25°C i, I
-] o % -

Teplota max. 100 °C \OF ] O i

Material Chrémované ocel, tesnenie korok IR |

Filter material  anorganicky

Vyrobok
Oznacenie Jemnost’ Mnozstvo Upevnenie C Rozstupova Otvor Hmotnost’
filtra vzduchu kruznica zasobnika
(Hm) (L/min) (mm) (mm) (kg)
FI BL 046 F P03 002 3 150 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FI BL 046 F P10002 10 200 110 3xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBLO80FP03080 3 450 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBLO80FP03150 3 450 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FI BL 080 F P10 003 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBLO080FP10080 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P10 150 10 550 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
PrisluSenstvo

FI BL 88 Ochrana proti striekaniu pre vetracie filtre nadrzi

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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