
FI HD E MA
Filtračná vložka pre vysokotlakový filter MA

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Blok popisu Zosilnená verzia

∆p max. 20 bar
Teplota min. -25 °C
Teplota max. 120 °C
Materiál Tesnenie: NBR
Prevádzkový tlak max. 210 bar
Použitie pre tlakový filter FI MD 315, FI HD 400

Výrobok
Označenie Jemnosť filtra Plocha filtra Qmax Filter material pre typ filtra D Ø A Ø B Hmotnosť 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI HD E MA 0050 A06V
FI HD E MA 0050 A10V
FI HD E MA 0090 A06V
FI HD E MA 0090 A10V
FI HD E MA 0110 A06V
FI HD E MA 0110 A10V
FI HD E MA 0150 A06V
FI HD E MA 0150 A10V
FI HD E MA 0300 A06V
FI HD E MA 0300 A10V
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FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260
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0,26
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Qmax - max. objemový prietok

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
FI MD GEH Kryt filtra pre stredný tlak 315bar
FI HD GEH Kryt pre vysokotlakový filter 400bar

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty
FI MD 315 Filter pre stredný tlak 315bar
FI HD 400 Vysokotlakový filter 400bar


