HK DHE X 00 AC

Magneticky rozvadzaci ventil MV 6 bez cievky

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie

HK DHE X 00 AC

4/2-cestny ventil alebo 4/3-cestny ventil
3-chamber valve

s nudzovym ruénym ovladanim

pre cievky na striedavy prud

bez cievky a zasuvky

Rozsah dodavky

Prevadzkovy tlak

P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar

Objemovy prietok

max. 80 I/min (vSimnite si charakteristiky)

Pripojka ISO/Cetop 03 MV6
Upevnenie 4 ks skrutka s vnutornym Sesthranom M5x30 12.9
Poznamka

Ventily s oznacenim (P) ventily so zniZzenim priesaku oleja. Tu je potrebné pri prietoku >70 % menovitej hodnoty potrebné pogitat’ s poklesom

tlaku!

Ventily so znizenim priesaku oleja sa pouzivaju aj ako pilotny ventil pre predradené magnetické rozvadzacie ventily.

Pri pouziti ventilu so znizenim priesaku oleja typu HK DH* 0711 P *** ako pilotného ventilu sa prepina stredova poloha hlavného ventilu.

Popis

Pouziteiné len pre cievky na striedavy prud (AC)

Limity spinacieho vykonu pozri charakteristické krivky

Pokyny pre objednanie

Dalsie zapojenia a vyhotovenia, ako aj objemové prietoky a limity spinacieho vykonu na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie

Prekrytie

Typ piestu

Vyhotovenie

Hmotnost’

HK DHE 0610 X 00AC  4/2  negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[ABPT] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0611 X 00AC  4/2 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/ATI]-[A/B/P/T] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0613 X 00AC  4/2 pozitivny (zatvorené) 3 [PB/ATI]-[ABT/P] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0614 X 00AC 4/2  negativny (otvorené) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC  4/2 negativny (otvorené)  0/2 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0631 2A 00AC  4/2 pozitivny (zatvorené)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 06312 X 00AC  4/2  pozitivny (zatvorené)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC  4/2 pozitivny (zatvorené)  2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] Prestavenie pruziny 1,35
HK DHE 0710 X 00AC  4/3 negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC  4/3 negativny (otvorené) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0711 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0713 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0714 X 00AC  4/3 negativny (otvorené) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]  Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0716 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0717 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0718 X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC  4/3  pozitivny (zatvorené) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruziny na 0 1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC  4/2  pozitivny (zatvorené)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 1,75
HK DHE 0711 P X 00AC 4/3  pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruziny na 0, so znizenim priesaku oleja 1,75
HK DHE 0713 P X 00AC  4/3 pozitivny (zatvorené) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Prestavenie pruziny na 0, so znizenim priesaku oleja 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Prislusenstvo

HK SP CO Cievka pre pre magneticky rozvadzaci ventil HKDH
HK SP DIN 43650 Elektricka zastréka pre magnetickd cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Nudzové ruéné ovladanie pre magneticky rozvadzaci ventil

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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