TUEG LF PN16 VA HANSAVFLEX

Vlastnosti N,
Pripojka 1 VoIna priruba -’1 ==

v Urovni tlaku PN16
Vyhotovenie priame L
Tvar tesnenia1 s plochym tesnenim
Oblast pouzitia  Priemysel e
Norma DIN EN 1092-1 =
Material Uslachtila ocel ]
Vyrobok
Oznacenie DN* Rozmer Clo N

(mm) (mm) (mm) (mm)

TUE G 25 LF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE G 32 LF PN16 VA 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4
TUE G 38 LF PN16 VA 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4
TUE G 50 LF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE G 63 LF PN16 VA 63 40 2.1/2" 185,0 145 18 4
TUE G 75 LF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE G 102 LF PN16 VA 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = pocet otvorov

PrisluSenstvo
KS AL Upinacia miska, hlinik
KS FIX AL  Upinacia miska pre kolikovanie, hlinik

Pridavné elementy
FD C4400 Ploché tesnenie

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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