K-RD SCHRAEGSITZ MS
Unidirectional valves HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Prevadzkovy tlak  max. 10 bar
Popis zavitu Rp thread acc. to DIN 2999

Teplota média max. +80 °C

Otvéraci tlak min. 0.5 bar

Teplota okolia Max. +80 °C

Tesniaci material NBR

Kryt Brass

Poznamka
Dalsie Gdaje na vyZiadanie.

Vyrobok
Oznacenie Zavit B D SW
(mm) (mm) (mm)
K- 07 30 24 75 Rp 3/8 50,0 55,0 27
K- 07 30 24 76 Rp 1/2 50,0 59,0 27
K- 07 30 24 77 Rp 3/4 60,0 67,0 32
K-07 3024 78 Rp 1 71,0 83,0 38
K- 07 3024 79 Rp 11/4 97,0 96,0 48
K- 07 30 24 80 Rp 11/2 114,0 106,0 54
K- 07 30 24 81 Rp 2 135,0 130,0 68

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



