
K-XVM ZYL POM BLAU
Male connectors, parallel male thread

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Prevádzkový tlak 0 - 10 bar
Rozsah teplôt -10 °C to +60 °C

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok
Označenie Závit pre hadicu L1 SW
 (mm)
K- 07 40 33 15
K- 07 40 33 16
K- 07 40 33 17
K- 07 40 33 18
K- 07 40 33 19
K- 07 40 33 20
K- 07 40 33 21
K- 07 40 33 22
K- 07 40 33 23

G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8

6 mm / 4 mm
8 mm / 6 mm
6 mm / 4 mm
8 mm / 6 mm
12 mm / 9 mm
10 mm / 8 mm
8 mm / 6 mm
10 mm / 8 mm
12 mm / 9 mm

28,0
29,5
31,0
32,0
37,5
34,0
34,0
35,5
37,5

13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
19 mm
17 mm
19 mm
19 mm
19 mm


