K-RD MULTIFIX
Non-return valves HANSA[/FLEX

Vlastnosti - A -
Vstupny tlak Max. 16 bar

Teplota média max. 50 °C

Teplota okolia Max. 50 °C % :
Tesniaci material NBR - ) @ o _'I'(‘J
Kryt Die-cast zinc & L :
Meranie prietodného mnoZstva At P1 = 6 bar and pressure drop Ap = 1 bar ¥ |:_.— TF ' -
Otvéraci tlak Min. 0.1 bar

Poznamka

Dalsie Gdaje na vyZiadanie.

Popis

Spring-loaded seat valves.

Vyrobok

Oznadenie Prietok 3 : Velkost
(L/min)

K- 07 2511 77 G 1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1

K-07 251178 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1

K-07 251179 G1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2

K- 07 25 11 80 G 3/4 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2

Nahradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA  Coupling packet

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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