K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL
3/2-way miniature valves, with roller lever HANSA[/ FLEX

Vlastnosti =

Prevadzkovy tlak 0,5 - 10 bar g ‘ﬁ B [ AYAY,
i e TIT
0 :

Prevadzkova teplota -10 °C az +60 °C
3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O,

Prietok 6bar a 5bar 35 NI/min

Menovity-@ 2,5mm
Ovladaci tiak 6bar 8 N |
: — - Vv
teleso ventila Hlinik T T
tlagidlo Mosadzny poniklovany .
. 3/2-Wege Ventil NC
pruzina nehrdzavejuca ocel 9

3/2-Way valve N.C.

Tesniaci material NBR

Poznamka
Dalsie Gdaje na vyziadanie.

Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Vyrobok

Oznacenie Pripojka funkcia
K- 07 15 00 96 4 mm boc¢ne NO

K- 07 15 00 97 M 5 bo¢ne NO

K- 07 15 00 98 4 mm bocéne NC

K- 07 15 00 99 M 5 boéne NC

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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