K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V
5/2-way pilot valve, monostable HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Prevadzkovy tlak 1.5 - 8 bar 35
Rozsah teplot -20 °C to +70 °C s
Meranie prieto&ného mnozstva At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop [“\EH-E-__‘__-
Ap =1 bar e | ! D w
Elektrické pripojenie Connector Type B acc. to ISO 4400 > T T
min. pracovny tlak 1,5 bar Monostable
Krytie IP 65 monostabil
teleso ventila Aluminium alloy
Poznamka

Dalsie Gdaje na vyZiadanie.

Vyrobok
Oznacenie Pripojka Pripojenie odvzdusnenia Prietok Schéma zapojenia Cislo Napatie Riadenie Velkost
(L/min)

K- 07 15 02 47 M5 M5 300 35 24V DC 100
K- 07 15 02 48 G 1/8 G 1/8 500 35 24V DC 100
K- 07 15 02 49 G 1/8 G 1/8 750 35 24V DC 200
K- 07 15 02 50 G 1/4 G1/8 850 35 24V DC 200
K- 07 15 02 51 G 1/4 G 1/4 1300 35 24V DC 300
K- 07 15 02 52 G 3/8 G 1/4 1500 35 24V DC 300
K- 07 15 02 53 G 1/2" G 1/2 2000 35 24V DC 400
K- 07 15 02 54 M5 M5 300 35 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 02 55 G 1/8 G 1/8 500 35 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 02 56 G 1/8 G 1/8 750 35 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 02 57 G 1/4 G1/8 850 35 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 02 58 G 1/4 G 1/4 1300 35 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 02 59 G 3/8 G 1/4 1500 35 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 02 60 G 1/2" G1/2 2000 35 230V, 50 Hz 400

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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