K-WV 3/2 BISTABIL 3A
3/2-way pilot valve, bistable HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Prevédzkovy tlak 1.5 - 8 bar 26
Rozsah tepl6t Up to +70 °C
Meranie prietoéného mnozstva At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop I
Ap =1 bar - 4 -
Pripojenie riadiaceho vzduchu G 1/8 T T
teleso ventila Aluminium alloy Bistahle
bistabil

Poznamka
Dalsie Gdaje na vyZiadanie.

Vyrobok
Oznacenie Pripojka Pripojenie odvzdu$nenia Prietok Schéma zapojenia Cislo Velkost
(L/min)

K- 07 1501 85 M5 M5 300 26 100

K- 07 15 01 86 G1/8 G1/8 500 26 100

K- 07 15 01 87 G1/8 G1/8 750 26 200

K- 07 1501 88 G 1/4 G 1/4 850 26 200

K- 07 1501 89 G1/4 G 1/4 1300 26 300

K- 07 1501 90 G 3/8 G 3/8 1500 26 300

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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