
K-BKR ELK 230 VAC MS
Brass ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Prevádzkový tlak DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50:

max. 25 bar
Prevádzková teplota -20 °C to +70 °C
Trvanie zapnutia ED 30 %
Vlhkosť vzduchu 30 % to 95 %
Spínacie polohy Manually operated
trieda ochrany IP 67
Čas nastavenia 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz

15 sec. = 24 VDC
Teplota okolia -30 °C to +70 °C
Montážna príruba ISO 5211
Kryt Aluminium, powder-coated
guľový kohút brass nickel plated
guľa, ovládací hriadeľ Chrome-plated brass
Tesnenie gule PTFE, glass fibre-reinforced
Tesnenie spínacieho hriadeľa FKM

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis
Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids. <br>Reversible electric rotary actuator.

Výrobok
Označenie DN Závit A: B D: D SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 64
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K- 07 30 20 66
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K- 07 30 20 68
K- 07 30 20 69
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