KOMP
Kompresorova hadica HANSA[/F LEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia  Nizkotlakovy rozsah
pre kompresory

Blok popisu odolnost’ voci starnutiu a poveternosti

Vnitorna vrstva SBR

Vnutorné vioZzka  jedna vypletova viozka z vysoko pevného
syntetického vlakna

Vonkajsia vrstva  SBR hladky

Farba cierny
Teplota min. -25°C
Teplota max. 70 °C
Média Voda
Tlakovy vzduch s olejovou hmlou

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny & Vonkajsi @ BD* pre vzduch Polomer ohybu min. Trhaci tlak Dizka kladky

(mm) (mm) ((ED) (mm) (CED) (m)
KOMP 6-3.5 6 13 20 30 60 40
KOMP 9-3.5 8 15 20 35 60 40
KOMP 10-5 10 18 20 40 60 40
KOMP 13-5 13 22 20 60 60 40
KOMP 15-6 16 25 20 75 60 40
KOMP 19-6 19 29 20 90 60 40
KOMP 25-7 25 37 20 120 60 40

BD = Prevadzkovy tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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